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このマニュアルは、再セットアップ方法について説明 
しています。 

この マニュアルは、フォルダ や ファイル、 ウインドウ 
など、 Windows の基本操作に必要な用語とその意巧を 
理解していること、また、それらを操作するためのマウ 
スの基本的な動作がひと通りでき、 Windows もしくは添 
付のアプリケーションのヘルプを使って操作方まを理 
解、解まできることを前提に本機固有の情報を中ふに書 
かれています。 

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、 
上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験して 
から、この マニュアルを ご利用になることをおすすめし 
ます。 


選択アプリケーション、本機の仕様については、お客 
様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様 
にあわせてお読みください。 

仕様についての詳細は『はじめにお読みください』の 
「付録機能一覧」をご覧ください。 


2010年5月初版 


このマニュアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号 

この マニュアルで 使用している記号や表記には、次のような意味があります。 


0チェックク 


してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して 
います。よく読んで注意をずってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、 
パソ コンの破損の可能性があります。 


利用の參考となる補足的な情報をまとめています。 


I 参照> マニュアルの 中で関連する情報が書かれている所を示してい 
ます。 


このマニュアルで使用している表記の意口未 


本機、本体 


光学ドライブ 


ハードディスク 


CD レスモデル 

DVD スーパーマルチ 
ドライブモデル 

増設ハードディスク 
モデル 

RAID モデル 


Standby Rescue 
Mu け i モデル 


このマニュアルの 巧象磯種を指しまず。 

特に周遇機器などを含まない対象機種を指す塌合、「本体」と 
表記します。 

DVD-ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドライブを指 
しまず。 

書き分ける必要のある場合は、そのドラィブの種類を記載します。 

ハードディスクドライブ、または SSD (ソリッドステートドライ 
ブ）を指しまず。 

書き分ける必要のある墙合は、そのドラィブの種類を記載しまず。 

DVD-ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドライブがな 
V式が態でご購入いただいたモデルを指します。 

DVD スーパーマルチドライブを搭載、または添付しているモデ 
ルを指します。 

ハードディスクを2台搭載しているモデルを指します。 

ミラーリング (RAID1) 機能がご和用いただけるモデルを指し 
まず。 

Standby Rescue Multi を添付しているモデルを指します。 









「スタ - H ボタンー 
けべてのプ日グラムい 
「アクセサリレ「メモ帳 J 

【】 

『 J 

「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニュー 
から「すべてのプログラム」を選択し、横に現れるサブメニュー 
から「アクセサリ」一「メモ帳」を順に選択する操作を指します。 

【】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 

【 Ctrl 】+【 Y 】 と表記してある場合は、 【 Ctrl 】 キーを押したまま 
【 Y 】 キーを押ずことを指します。 

『』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。 

BIOS セットアップ 
ユーテイりテイ 

本文中に記載されている BIOS セットアップユーティリティは、 
ユーティリティ画面上では 「Aptio Setup Utility」、「BIOS 
SETUP UTILITY」、「Phoenix - AwardBIOS CMOS 
Setup Utility 」、 または 「Phoenix Secure Core ( tm ) Setup 
Utility 」 などと表示されます觸面上の表記はお使いの機種に 
より異なりまず)。 


このマニュアルで使用しているアプリケーシヨンるなどの正ま名称 


本文中の表記 

正式名称 

Windows 、 

Windows XP 

Windows ® XP Professional with SP 3 正規版 （ Windows ® 7 
Prof essional 正規版ダウングレード） 

Windows 7、 

Windows 7 

Professional 

Windows ® 7 Professional 






ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容についてはで全を期して作成いたしましたが、で一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、ご臟人元、または NEC 121 コンタクトセンターへ ご連 
絡ください。落 T、 乱了本は、お取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求じつきましては、は)項じか 
かわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本装置は、医療磯器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や磯器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の 
使用は意図されておりません。これら設備や槪器、制御システムなどに本装置を使用され、 
人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 本磯の内蔵"ードディスクにインストールされている Windows XP および本磯に添付の 
CD-ROM、DVD-ROM は、本磯のみでご使用ください。 

け） ソフトウェアの 全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複觀物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

(8) ドウ: II アの保守情報をセーブしています。 

(9) 本書に記載されている内容は、この マニュアルの 制作時点のものです。お問い合わせ先の窓 
口、住所、電話番号、ホームぺージの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。 
あらかじめご了承ください。 


Microsoft、Windows、Windows Aero、Outlook、Windows Media および Windows のロゴ 
は、米園 Microsoft C 日 rporati 日 n の米国およびその他の圃における登録商標または商標です。 
Windows の正式名称は、 Microsoft Windows Operating System です。 

インテル、 Intel、Celeron、Intel SpeedStep、 インテル Core および Pentium はアメリカ合衆国およ 
びその他の圃におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 
Phoenix は、 Phoenix Technologies Ltd. の登録商標です。 

Roxio Creator >および BackOnTrack は、米園 Sonic Solutions 社の商標または登録商標です。 
Standby Rescue Multi は、株ま会社ネットジャパンの商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


◎NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010 

日本電気がま会社、 NEC パーソナルプロダクツがま会社の許可なく複製•改変などを斤うことは 
できません。 








このマニュアルの構成•読み方 


「再セットアップ用ディスク」を使って本磯のシステムを工場出荷時の状態 
じ復元する方法や、 Windows 7を再インストールする方法などを説明して 
います。 

Windows XP を再セットアップする場合は、あず 「PART1 Windows XP 
を再セットアップする」の「システムを修復する」、「再セットアップじつい 
て」、および「再セットアップの準備」を読んだ後(こ、再セットアップ方法を 
選択し、該当するページをご覧ください。 

また、この マニュアルは 検索性を高めるため、目ホのかじ索引を記載して 
います。 

索引に載せてある用語は、目か、注意していただきたい内容(〇" チェック ク）、 
メモ(因因)をお索するのに都合の良い言葉を選んでいます。 
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カスタム再セットアップする . 29 

カスタム再セットアップする . 29 

C ドライブのみを巧セットアップする . 30 

全領域をいくーティシヨンにして再セットアップする . 30 

ハードディスクの領域を自由に設定して巧セットアップする . 31 

Windows 7を再インストールする . 33 

Windows 7を再インストールする . 34 
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ィ寸録 . 41 

「巧セットアップ用ディスク」を購入する . 42 

「再セットアップ用ディスク」を購入する . 42 

ハードディスクのデータ消'去 . 43 

/、ードディスクのデータミ肖ちについて . 43 
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英数字 


RAID . 24 

Standby Rescue Multi . 24 

Windows 7 の設定 . 38 

Windows XP の設定 . 28 


力行 


カスタム再セットアップ . 16, 29 


サ行 


再インストー J レ . 34 

再セットアップ . 15 

「再セットアップ用ディスク」を購入する… 42 

システムの復元 . 14 

システムを修復する . 12 

セーフモード . 12,13 


夕行 


ディスクアレイ . 24 

データの/くックアッフ° . 20 


ハ行 


ハードディスクのデータ 消去 . 43 

標準再 セットアップ . 16, 27 
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Windows XP を 
再七ットアップずる 

Windows XP を再セ、ソトアップする方法じついて説明します。 


この章の読み方 


必ず「システムを修復する」、「再セットアップについて」、および「再 
セ、ソトアップの準備」を読んだ後に、再セットアップ方法を選択し、該 
当するページをご覧ください。 


この章の内容 


システムを修復する . 12 

再セットアップについて . 15 

再セットアップの準備 . 19 

Windows XP を再セットアップする . 26 

標準再セットアップする . 27 

カスタム再セットアップする . 29 















システムを修復する 


ここでは、正常にシステムが起動しなくなった場合の対処方まにつ 
いて説明しています。 


システムの 修復方法じは、次の方法があります。どの方法を使うかは 
システムの 状況じより異なりますので、次の順番で簡単な方法から試 
してください。 



使用しないアプリケーションをアンインストールしたい場合や、アン 
インストールしたアプリケーションを再インストールしたい場合、ま 
た 、 Windows XP を再セットアップした後(こアプリケーションをインス 
トールしたい場合は、『活用ガイド』の「アプリケーションのインストー 
ル/アンインス トール」をご覧ください。 


システムを修復する 











' セーフモー ドで起動する ] 

セーフモードは Windows XP の正常な起動を斤えるようじするための特 
殊な診断モードです。な下の手順でセーフモードを起動させてください。 

7 

本機の電源を入れる 

2 

「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら、 「 Windows 拡張オプ 
ションメニュー」が表示されるまで、 【 F 8】 を数回巧す 

3 

「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら、「セー 
フモード」を選択し、 【 Enter 】 を押す 

4 

「オペレーテイングシステムの選択」画面が表示されたら、 
【 Enter 】 を巧す 

ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 
択、パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザ 
のパスワードを入力してください。 

5 

「 Windows はセーフモードでま巧されています。」と表示さ 
れたら「はし、」ボタンをクリック 

、前回正常起動時の構成を使用してシステムを修復する , 


システムの 構成を変更した後で、 Windows XP が起動できなくなった場合 
は、前回正常起動時の構成を使用して、問題を解決することができます。 

广り チェックク- N 

-前回システムが正常に起動したときな降に巧った構成の変更は、 
すべて破棄されます。 

-システムの構成を変更し、そのを2回な上 Windows XP を正常に 
起動した場合は、前回正常起動時の構成を使用しても、変更前の 
システムの構成に戻すことはできません。 


前回正常起動時の構成を使用する場合はな下の手順で斤います。 

7 本機の電源を入れる 


システムを臟する 







2 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら、 「 Windows 拡張オプ 
ションメニュー」が表示されるまで、 【 F 引を数回巧す 

3 「 Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら、「前 
回正常起動時の構成(正しく動作した最新の設定)」を選択 
し、 【 Enter 】 を巧す 

4 「オペレーテイングシステムの遇択」画面が表示されたら、 
【 Enter 】 を巧す 

ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選 
択、パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザ 
のパスワードを入力してください。 

5 「ハードウ I アプロファイル/構成の回復メニュー」画面が 
表示されたら、【1_】を巧し、 【 Enter 】 を巧す 


これで、前回正常起動時の構成を使用して Windows XP が起動します。 


「システムの復元」を使用してシステムを修復する 


「復元ポイント」と呼ばれるバックアップデータを利用して、システム 
を復元します。 

Windows XP が正常に起勤しない場合は、セーフモードで起勤した 
後、「システムの復元」を斤ってください。 


广巧 チェックク- N 

I セーフモードでは、復元ポイントの作成はできません。 1 

「システムの復元」、「復元ポイント」の詳細については「ヘルプとサ 
ポート」をご覧ください。 


システムを修復する 





再セットアップについて 


巧セットアップについて説明します。 


再セットアップとは 


「再セットアップ巧ディスク」じ入っているデータを使用して、工場出 
荷時と同じ状態に房す作業のことです。 

再セットアップを斤うと、本磯のシステムを復旧させることができます 
が, 、ードディスクじ保存したファイルはを肖えてしまいます。時間がかか 
る作業なので再セットアップがあ要かどうかを確認し、な下の注意事 
項をお読みになってから再セットアップの準備へ進んでください。 


再セットアップが必要になるとき 


かのようなとき、本磯の再セットアップがあ要です。 


1. トラブルによるシステムの復旧をするため 

-電源を入れても電源ランプは点灯するが、 Windows が動作しない。 
-ハー ドデ ィス ク内のプログラムが正常に動作しない。 

-システムの修復を斤っても問題が解決できない。 

. セーフモー ドで起動しても問題が解決できない。 

2. ハードディスクの設定を変更するため 

- C ドライブの容量を変更したい。 

. ハードディスクを1つのパーティションじしたい。 

3. ハードディスクの内容を工場出荷時の状態に戻すため 


再セットアップの種類 


再セットアップじは標準再セットアップとカスタム再セットアップが 
あります。 

ここではすベての再セットアップの種類とオプションじつ I ヴ説明します。 


再セットアップについて 




標準再セットアップとカスタ厶再セットアップ 


◎標準再セツトアップ 


1台目の内蔵ハードディスクを工場出荷時と同じ状態に房します。初 
む者の方やハードディスクじつぃて詳しくご存知でなぃ方は、あずこ 
の方法で再セ'ソトアップしてくださぃ。 

◎カスタム巧セットアップ 

C ドライブのみを再セットアップしたぃ、 C ドライブの容量を変更した 
ぃ場合は、この方法で再セットアップしてくださぃ。 

な降の説明をご覧じなり、再セットアップ方法を選択してくださぃ。 

次の方法から再セットアップ方法を選択してくださぃ。 

■ C ドライブのみを再セットアップする 

1台目の内蔵ハードディスクの C ドライブのみを NTFS で再セット 
アップします。 

D ドライブた(降はフォーマットされず、データを残しておくことが 
できます。 

2台目の内蔵ハードディスクを増設してぃる場合、そのドライブの 
内容は保持されますい※）。 

《 Standby Rescue Multi モデルをお使いの場合、再セットアップ前に2台目の 
内蔵"ードディスクを未使用領域にする必要があります。 


再セットアップについて 





■全領域をい、ティシヨンにして巧セットアップする 

1台目の内蔵ハードディスクの全領域を1つのパーティション 
( NTFS ) じして再セットアップします。 C ドライブのハードディスク 
容量を最大じすることができます。 

1台目の内蔵ハードディスクの内容はすべて消えます。必ずデータ 
のバックアップをとってください。 

2台目の内蔵ハードディスクを増設している場合、そのドライブの 
内容は保持されます（が。 

■ハードディスクの領域を自由に設定して再セットアップする 

1台目の内蔵ハードディスクの領域を 1 GB 単位 ( NTFS ) で 40 GB 力> 
ら自由に設定して再セットアップします。 

1台目の内蔵ハードディスクの内容はすべて消えます。必ずデータ 
のバックアップをとってください。 

2台目の内蔵ハードディスクを増設している場合、そのドライブの 
内容は保持されます（が。 

广り チェック ク - N 

A - ドディスクの記憶容量は、 1 M バイト=1,000,000バイト、 1 G バ 
イト=1,000,000,000バイトで計宣したときの M バイト値、 G バイト 
値を示しています。 OS によっては、 1 M バイト =1,048,576 バイトで 
M バイト値を、 1 G バイト =1,073,741,824 バイトで G バイト値を計宮 
していますので、この値よりも小さな値で表示されます。 


《 Standby Rescue Multi モデルをお使いの場合、再セットアップ前に2台目の内 
蔵/、ー ドディスクを未使用領域にずる必聲があります。 


再セットアップについて 







◎オプション 


■ 2 台目の内蔵ハードディスクの内容を削除 (Standby Rescue 
Mu け i モデル用） 

广巧 チェック ク- N 

Standby Rescue Mu け i モデルのみ巧用できます。 

巧まモデルでない場合は、使用しないでください。 


Standby Rescue Multi モデルで2台目の内蔵ハードディスク（こ 
フォーマット済みの領域が確保されていると、正しく再セットアッ 
プできません。 

2台目の内蔵ハードディスクのあ要なデータをバックアップした後、 
2台目の内蔵ハードディスクを未使用領域じしてから、再セ'ソトアッ 
プしてください。 

■ 2 台■目の内蔵ハードディスクのフォーマット 

广巧 チェック ク - X 

増設ドディスクモデルのみ使用できます。 

巧まモデルでない場合は、巧用しないでください。 


再セットアップでは2台目の内蔵ハードディスクはフォーマットさ 
れません。2台目の内蔵ハードディスクをフォーマットしたい場合 
は、再セットアップモード選択画面で「2台目の内蔵ハードディスク 
のフォーマット」を選択し、フォーマットした後は「標準再セットアッ 
プ」、または「カスタム再セットアップ」を斤ってください。 

■ハードディスクのデータ消去 

本磯のハードディスクのデータを消去します。 

ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除した 
り、フォーマットしても復元できる場合があります。この メニュー 
を選択すると、通常 (0 S 標準のハードディスクのフォーマット機能） 
では消去できないハードディスク上のデータを消去し、復元ツール 
で復元されじくくします。 

本磯を譲渡、または廃棄する場合にご利用ください。 

使用方法 じついては 、 「PARTS 付録」 の「ハードディスクのデータ 
消去」 （ P .43) をご覧ください。 


再セットァッヵこっぃて 











再セットアップの準備 


ここでは、巧セットアップをする前の準備について説明しています。 
巧セットアップする前に必ずお読みください。 


必要なものをそろえる 


再セットアップじは次のものがあ要です。作業に入る前じあらかじめ 
準備しておいてください。 

. 『はじめにお読みください』 

. 「アプリケーション/マニュアルディスク 」 （Windows XP 用） 

• 「再セットアップ用ディスク 」 （Windows XP 用） 

-ご購入時にインストールされていたアプリケーションのディスク 

广り チェックク- S 

- CD レスモデルで別売の光学ドライブを使用して再セットアップ 
を巧う場合は、本機に添付の r 本機をお使いの方へ」をご覧にな 
り、 BIOS セットアップユーティリティの設まを変更してから再 
セットアップを開始してください。 

なお、再セットアップが終了したら、元の状態に戻してください。 

• 「再セットアップ用ディスク」が添付されていないモデルをお使い 
の場合は 、 「PAR 口付録」の「「再セットアップ用ディスク」を購 
入する」 （ P .42) をご覧になり購入してください。 

-ご購入時にインストールされていたアプリケーションについては、 
『活用ガイド』の「アプリケーションのインストール/アンインストー 
ル」 の 「便利な機能とアプリ ケーシ ョン」 をご覧く ださい。 

V_ ) 


再セットアップの準備1^1 








ハードデイスクのデータのバツクアツプをとる 


再セットアップを斤うと、ハードディスク内に保存しておいたデータや 
アプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくないデータが 
ある場合は、データのバックアップをとってから再セットアップして 
ください。 

广り チェックク- S 

-マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でログオン 
し、データのバックアップをとってください。 

• Standby Rescue Multi モデルで残しておきたし、データが2台目の内蔵 
ハードディスクにある場合は、『活用ガイド』の「メンテナンスと管理」 
にある「再セットアップ前のま意事項」をご覧ください。 

V J 


使用環境の設定を控える 


再セットアップを斤うと BIOS セットアップユーティリティの設定や 
ネットワークの設定など、再セットアップ後にはすべて工場出荷時の 
状態に房ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定で使い 
たい場合は、現在の設定を控えておいてください。 


BIOS セットアップユーティリティの設定値を元に戻す 


再セットアップを斤う前に BIOS セットアップユーティリティの設定 
値を工場出荷時の状態に房してください。 

[#1> 工場ホ巧時の設定値に戻す方ま一『ま用ガイド』の「システム設を」 
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再セットアップの準備 










機器の準備をする 


ホの準備を斤ってください。 

◎無線機能をオフにする 


無線 LAN などの無線磯能が内蔵されているモデルの場合は、無線機 
能がオフになっていることを確認してください。無線機能がオンに 
なっている場合は、再セットアップの前にオフじしてください。 

◎本機の電ミ原を切る 


スタンバイ状態や休止状態じなっている場合は、復帰してから電源を 
切ってください。 

◎周辺機器を取り外す 


『はじめにお読みください』をご覧じなり周辺磯器を取り外して、購入 
時と同じ状態にしてください（光学ドライブを除く）。 

广り チェックク- N 

本後に LAN ケーブルが接続されている場合は、再セットアップを開 
始する前にいったん取り外してください。 

デュアルディスプレイ機能を巧用している場合は、2台目のデイスプ 
レイを取りかしてください。 


◎ AC アダプタを接続する 


VersaPro、VersaPro J をお使いの場合、バッテリ駆動では再セット 
アップすることはできません。必ず AC アダプタを接続してください。 


再セットアップ時のを意(共通) 


再セットアップするときじはあずかの注意事項をずってください。 

◎巧セットアップする前にデータのバックアップをとる 

C ドライブゃデータ領域のドライブなど）じデータなどを保存して1 、る 場 
合は、あずバックアップをとってから再セットアップを斤ってください。 


再セットアップの準備 












◎マニュアルに 記載されている手順通り に 巧う 


再セットアップするときは、あずこの マニュアル じ記載されている手 
順をずってください。手順を省略したり、画面で指示されたた(外の 
キーを押したり、スイッチの操作をすると、正しく再セットアップでき 
ないことがあります。 

◎電源を入れるとき 


手順に従っていったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電 
源を切ってから5秒 Jil 上間隔をあけて電源を入れてください。また、 
電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ろて電源が切れた場合 
は、電源コードを抜いた状態で90秒な上間隔をあけてから、再度電源 
コードを接続し、電源を入れてください。 

◎巧セツトアップは途中でやめない 


いったん再セットアップを始めたら、再セットアップの作業を絶巧じ 
中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。途 
中で画面が止まるようじ見えることがあっても、セットアッププログラ 
ムは動作していますので、再セットアップを中断せず、そのままお待 
ろください。 

万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再 
セットアップされていない可能性があるので、再セットアップを最初 
からやり直してください。 
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再セットアップの準備 







◎巧セツトアップができないとき 


「再セットアップをすることはできません。」の旨のメッセージが表示 
された場合は、磯種情報が書き換わっている可能性があります。弊社 
修理受付窓口じご相談ください。 

[#§> 『保証崩を&修 S に関するご案内』 

◎巧セツトアップ中は長時間が置しない 


再セットアップが終了し、いったん電源を切るまで、再セットアップ 
中でキー操作があ要な画面を含み、本機を長時間放置しないでくだ 
さい。 

◎巧セツトアップをの状態について 


ご購入後にインストールしたアプリケーションや作成されたデータは 
復元されません。再インストールしてください。また、再セットアップ 
後に周辺機器の設定はすべて初期状態じなります。もう一度設定し 
直してください。 

广巧子でッゥむ - N 

C ドライブ W 外のドライブにアプリケーションが残っていても、その 
アプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。再 
セットアップ後にアプリケーションがうまく動作しなくなった場合 
は、アプリケーシヨンを再インストールしてみてください。 


再セットアップの準備 
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再セットアップ時のま意 ( Mate、Mate J ) 


◎ダイナミックディスクについて 


-1台目の内蔵ハードディスクをダイナミックディスクじしている場 
合は、「標準再セットアップ」を斤ってください。 

- 2台目の内蔵ハードディスクをダイナミックディスクじしている場合 
は、あ要なデータをバックアップした後、2台目の内蔵ハードディスク 
をべーシックディスクじを更してから再セットアップしてください。 
Windows 上でベーシックディスクじ変更できない場合は再セット 
アップの選択画面で、「2台目の内蔵ハードディスクのフォーマット」 
を選択するとべーシックディスクじ変更できます。 


◎ RAID モデルについて 


RAID モデルをご利用の場合は、再セ'ソトアップ前に、ミラーリングが 
正常 （ Normal ) じ設定されている'必要があります。 Windows の再セッ 
トアップ作業に入る前にディスクアレイ情報を確認してください。 

广巧 チェックク- S 

ディスクアレイ情報の確認、およびディスクアレイの状態変更方法に 
ついては、『活用ガイド』の 「「 Intel ® Rapid Storage Technology 」 に 
ついて」にある「再セットアップ前のま意事項」をご覧ください。 

V_ J 

©Standby Rescue Mu け i モデルについて 


2台目の内蔵 ハー ドディスクに フォー マ、ソト済みの領域が確保されてい 
ると、正しく再セ、ソトアップできません。2台目の内蔵 ハー ドディスクの 
必要なデータをバックアップした後、2台目の内蔵 ハー ドディスクドラ 
イブをすべて未使用領域にしてから、再セットアップしてください。 

广のチェックク- S 

残しておきたいデータが2台目の内蔵 A - ドディスクにある場合は、 
『活用ガイド』の「メンテナンスと管理」にある「再セットアップ前の 
を意事項」をご覧ください。 

V J 
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再セットアップの準備 















广 \ 

これで「再セ、ソトアップ」の準備がすべて整いました。 

次 ページの 「Windows XP を再セットアップする」をご覧になり、 

本機を再セットアップしてください。 

V_ J 


再セットアップ時のま意 ( VersaPro、VersaPro J ) 


©ダイナミックディスクについて 

本磯の再セ、ソトアップはダイナミックディスクをサポートしておりま 
せん。 


广 \ 

これで「再セ、ソトアップ」の準備がすべて整いました。 

次 ページの 「Windows XP を再セットアップする」をご覧じなり、 

本機を再セットアップしてください。 

V_ J 


再セットアップの準備 
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Windows XP を再セットアップずる 


「再セットアップ用ディスク」を使用して、本機を再セットアップします。 


再セットアップする 


广巧 チェックク- N 

必ず 本 機の電源が切れている状態から作業を行ってください。 

V_ ) 


1 本機の電源を入れる 

2 電源ランプがついたら、すぐに「アプリケーシヨン/マニユア 
ルディスク 」 （Windows XP 用）を光学ドライブにセットする 

3 「Press any key to boot from CD ..」 と表示されたら、 
【 Enter 】 を巧す 

4 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「再セッ 
トアップ用ディスクを使用して再セットアップを開始する」 
を選択し、 【 Enter 】 を巧す 

かじ標準再セットアップする場合は、「標準再セットアップする」 
( P .27) へ、カスタム再セットアップする場合は、「カスタム再セットアッ 
プする」 （ P .29) へ進んでください。 


Windows XP を巧セットアップする 









標準再セットアップする 


標準再セットアップする 


广巧 丈■エック グ - 

Standby Rescue Mu け i モデルをお使いの場合、2台目の内蔵ハー 
ドディスクにフォーマットミきみの領域が確保されていると、正しく再 
セットアップできません。に台目の内蔵ハードディスクの内容を削 
除 （Standby Rescue Mu け i モデル用）」を選択し、ハードディスクを 
未使用領域にした後に、再セツトアップしてください。 


7 「Windows XP の再セットアップを巧います。」と表示され 
たら、ま意事項をよく読んでからに nter 】 を押す 

2 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「標準再 
セットアップする（強く推奨)」を選択し、に nter 】 を押す 

これが降の手順は画面の指示に従ってください。 

次に 「Windows XP の設定をする」 （P.28) へ進んでください。 


標準再セットアップする 









Windows XP の設定をする 


Windows XP のセットアップを斤います。 

©Windows XP のセットアップ 

『はじめじお読みください』の 「 Windows のセ、ソトアップ」をご覧にな 
り 、 Windows XP のセ、ソトアップを巧ってください。 

广巧 チェックク- S 

Windows XP のセットアップが終了したら、いったん電源を切った 
を、也、要に応じてち種の設定などを巧ってください。 

V_ y 

Windows XP のセットアップが終了したら、『'活用ガイド』の「アプリケー 
シヨンのインストール/アンインストール」の「便利な機能とアプリケー 
ション」をご覧じなり、ご購入時にインストールされていたアプリケー 
シヨンを再インストールしてください。 

次に「◎ご購入後に斤った設定をやり直す」へ進んでください。 

◎ ご購入後に巧った設定をやり直す 

ご購入後に斤った設定は、再セットアップじよってすべてなくなりま 
す。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して 
設定し直してください。ネットワークの設定なども再設定してくださ 
い。また、本機に添付していたアプリケーションや別売のアプリケー 
シヨンをインストールしていた場合も再インストールしてください。 

(上で Windows XP の再セットアップは終了です。 
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標準再セットアップする 










カスタム再セットアップする 


カスタ厶再セットアップする 


广巧 丈■エックグ- 

Standby Rescue Mu け i モデルをお使いの場合、2台目の内蔵ハー 
ドディスクにフォーマットミきみの領域が確保されていると、正しく再 
セットアップできません。に台目の内蔵ハードディスクの内容を削 
除 （Standby Rescue Mu け i モデル用）」を選択し、ハードディスクを 
未使用領域にした後に、再セツトアップしてください。 


7 「Windows XP の再セットアップを巧います。」と表示され 
たら、ま意事項をよく読んでからに nter 】 を押す 

2 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「カスタ 
ム再セットアップする」を選択し、に nter 】 を巧す 

これが降の操作は、再セットアップ方法により異なりますので、それ 
ぞれの ページへ 進んでください。 

•「 C ドライブのみを再セットアップする」 （ P. 30) 

• 「全領域をいくーティシヨンにして再セットアップする」 （ P .30) 

. 「ハードディスクの領域を自由に設定して再セットアップする」 
( P .31) 


カスタム再セットアップする 









c ドライブのみを再セットアップする 


C ドライブのみを NTFS で再セットアップしたい場合は、この方法で 
斤います。 

广巧子でッが! - -s 

-お客様の環境によっては、再セットアップ前に割り当てていたド 
ライブス字またはバスの順番が変わってしまう場合があります。 

その場合は手動で割り当ててください。 

-パーテイシヨンが巧在しない状態では、この方まで再セットアツ 
プすることはできません。 


7 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、にドラ 
イブのみを再セットアップする」を選択し、 【 Enter 】 を巧す 

これな降の手順は画面の指示に従ってください。 

[Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、これな降の 
操作は、標準再セットアップの場合と同じです。 

「標準再セットアップする」の 「Windows XP の設定をする」 （ p .28) へ 
進んで、その後の操作を斤ってください。 


全領域を1パーティシヨンにして再セットアップする 


全領域をレ、° —ティション （ NTFS ) にしたい場合は、この方法で斤い 
ます。 

ブ 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「全領域 
をいくーテイシヨンにして再セツトアップする」を選択し、 
【 Enter 】 を巧す 


これ(降の手順は画面の指示に従ってください。 

[Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、これた I 降の 
操作は、標準再セットアップの場合と同じです。 

「標準再セットアップする」の 「Windows XP の設定をする」 （ P. 28) へ 
進んで、その後の操作を斤ってください。 


カスタム再セットアップする 






ハードディスクの領域を自由に設定して再セツトアツプする 


C ドライブの領域を変更したい場合は、この方法で斤います。 

C ドライブの領域を 1 GB 単位 ( NTFS ) で 40 GB から自由に設定して再 
セットアップすることができます。 

广の チェックク- S 

指定できるサイズの最大値は A - ドディスクの容量より、数 GB 小さ 
い値（がです。 

全領域を1パーティシヨンにしたい場合は、「全領域を1パーティシヨ 
ンにして再セットアップする」 （ P .30) をご覧ください。 

《お巧いの環境により異なります。再セツトアップ画面に表示され 
る値を確認してください。 


7 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「ハード 
ディスクの領域を自由に設定して再セットアップする」を選 
巧し、に nter 】 を巧す 

これが降の手順は画面の指示に従ってください。 

广り チェックク- N 

A - ドディスクの記憶容量は、 1 M バイト=1,000,000バイト、 1 G バ 
イト=1,000,000,000バイトで計實したときの M バイト値、 G バイト 
値を示しています。 OS によっては、 1 M バイト=1,048,576バイトで 
M バイト値を、 1 G バイト=1,073,741,824バイトで G バイト値を計营 
していますので、この値よりも小さな値で表示されます。 


[Microsoft Windows へようこそ」画面がま示されたら、これな降の 
操作は、標準再セットアップの場合と同じです。 

「標準再セットアップする」の 「Windows XP の設定をする」 （ P .28) へ 
進んで、その後の操作を斤ってください。 


カスタム再セットアップする 
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Windows 7 を 
再インストールずる 


この章の読み方 


Windows 7の再インストール方法じついて説明しています。 


この章の内容 


Windows 7を再インストールする 
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Windows 7 を再インストールする 


はじめに 


本磯には、本機添付の『マイクロソフトソフトウてアライセンス条 
項』をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様のか 
わりに Windows 7 Professional のライセンス条項じ付帯するダウン 
グレード権を斤使して Windows XP Professional をプリインストー 
ルしています。 

そのため、別途ライセンスをご購入することなく Windows 7 
Professional をご使用いただくことが可能です。 

ここでは 、 Windows 7 Professional を再インストールする手順につ 
いて説明します。 


必要なものをそろえる 


再インストールにはかのものがあ要です。作業に入る前じあらかじめ 
準備しておいてください。 

. 『はじめにお読みください』 

-「アプリケーション/マニュアルディスク 」 （Windows 7用） 

■ 「再セットアップ巧ディスク 」 （Windows 7用） 

-ご購入時にインストールされていたアプリケーションのディスク 


Windows 7を再インストールする 





「巧 チェックク- 

- CD レスモデルで別売の光学ドライブを使用して再インストール 
を巧う場合は、本機に添付の r 本機をお使いの方へ」をご覧にな 
り、 BIOS セットアップユーティリティの設をを変更してから再イ 
ンストールを開始してください。 

なお、再インストールが終了したら、元の巧態に戻してください。 

-「アプリケーシヨン/マニュアルディスク 」 （Windows 7曲に格納さ 
れている『活用ガイド』の「アプリケーシヨンのインストール/アンイ 
ンストール」の r 语利な機能とアプリケーシヨン」をご覧になり、イ 
ンストールされていたアプリケーシヨンのディスクを用意してくだ 
さし、。 


ハードデイスクのデータのバツクアツプをとる 


再インストールを斤うと、ハードディスク内に保存しておいたデー 
夕やアプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくない 
データがある場合は、データのバックアップをとってから再インス 
トールしてください。 

Standby Rescue Multi モデルで残しておきたいデータが2台目の内 
蔵ハードディスクじある場合は、『活用ガイド』の「メンテナンスと管 
理」じある「再セットアップ前の注意事項」をご覧ください。 


使用環境の設定を控える 


再インストールを斤うと BIOS セットアップユーティリティの設定や 
ネットワークの設定など、再インストール後じはすべて工場出荷時の 
状態に房ってしまいます。再インストール後も現在と同じ設定で使い 
たい場合は、現在の設定を控えておいてください。 


BIOS セットアップユーティリティの設定値を元に戻す 


再インストールを斤う前に BIOS セットアップユーティリティの設定 
値を工場出荷時の状態に房してください。 

[#i> 工場ち巧時の設定値に戻す方ま一『活用ガイド』の「システム設を」 
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機器の準備をする 


かの準備を斤ってください。 

◎無線機能をオフにする 

無線 LAN などの無線機能が内蔵されているモデルの場合は、無線機 
能がオフになっていることを確認してください。無線機能がオンに 
なっている場合は、再インストールの前にオフじしてください。 

◎本機の電ミ原を切る 

スタンバイ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を 
切ってください。 

◎周辺機器を取り外す 

『はじめにお読みください』をご覧じなり周辺磯器を取り外して、購入 
時と同じ状態にしてください（光学ドライブを除く）。 

广巧 チェックク- N 

本機に LAN ケーブルが接続されている場合は、再インストールを開 
始する前にいったん取りかしてください。 

デュアルディスプレイ機能を巧用している場合は、2台目のデイスプ 
レイを取りかしてください。 


◎ AC アダプタを接続する 


V ersaPro , VersaPro J をお使いの場合、バッテリ駆動では再インス 
トールすることはできません。あず AC アダプタを接続してください。 


再インストール時のを意 


Windows 7の再 インストール 中、いったん電源を切った後で電源 
を入れ直す場合は、電源を切ってから日秒(上間隔をあけて電源を 
入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが 
落ちて電源が切れたりした場合は、90秒た(上間隔をあけてから電 
源を入れてください。 
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再インストールを始めたら、再インストールの作業を絶がじ中断し 
ないでください。 

作業を中断すると故障の原因となります。途中で画面が止まるよう 
じ見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していま 
すので、再インストールを中断せず、そのままお待ろください。 
万が一、再インストールの作業を中断してしまった場合、正しく再 
インストールされていない可能性があります。再インストールを最 
初からやり直してください。 


Windows 7を再インストールする 


必ず本機の電源が切れている状態から作業を斤ってください。 

7 本機の電源を入れる 

2 電源ランプがついたら、すぐに「アプリケーシ ヨン/マニ ユア 
ルディスク （Windows 7用）」を光学ドライブにセットする 

3 [Press any key to boot from CD or DVD ..」 と表示された 
ら、に nter 】 を巧す 

4 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「再セッ 
トアップ用ディスクを使用して再セットアップを開始する」 
を選択し、 【 Enter 】 を押す 

5 「Windows 7の再セットアップを巧います。」と表示された 
ら、ま意事項をよく読んでからに nter 】 を押す 

5 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「標準再 
セットアップする（強く推奨)」を選択し、に nter 】 を押す 

エック ク- X 

必ず「標準再セッ ト アップする（強く推奨)」を選択してください。 

V ,_ _ _ J 


これが降は画面の指示に従ってください。 

次ページの 「Windows 7の設定をする」へ進んでください。 
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Windows 7 の設定をする 


Windows 7のセットアップを斤います。 

©Windows 7のセットアップ 

『はじめにお読みください』の 「 Windows のセットアップ」をご覧にな 
り 、 Windows 7のセ、ソトアップを巧ってくた' さい。 

广巧 チェックク- S 

Windows 7のセットアップが終了したら、いったん電源を切ったを、 
必要に応じて各種の設定などを巧ってください。 

V_^ 

Windows 7のセットアップが終了したら、「アプリケーション/マニユア 
ルディスク」（肌 ndows 7風に格納されている『活用ガイド』の「アプリ 
ケーションのインストール/アンインストール」をご覧じなり、ご購入時 
じインストールされていたアプリケーションを再インストールしてくだ 
さい。 

次に「◎ご購入後に斤った設定をやり直す」へ進んでください。 

◎ ご購入後に巧った設定をやり直す 


ご購入後に斤った設定は、再インストールじよってすべて失われま 
す。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して 
設定し直してください。ネットワークの設定なども再設定してくださ 
い。また、別売のアプリケーションをインストールしていた場合も再イ 
ンストールしてください。 

Jil 上で Windows 7の再インストールは終了です。 
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再インストール後のを意 


Windows 7の再インストール後は、「アプリケーション/マニュアル 
ディスク 」 （Windows XP 用）はご利用になれません。「アプリケー 
ション/マニュアルディスク 」 （Windows 7用）をご利用ください。 

因国 

Windows 7用に添付されているアプリケーションについては、『活 
用ボイド』の「アプリケーションのインストール/アンインストール」 
をご覧ください。 

Windows 7の再インストール後は 、 Windows 7用の再セットアップ 
用データが作成されるため、ハードディスクの容量が約目 GB 少なく 
なります。 

なお、本製品には Windows 7用の『活用ボイド再セ、ソトアップ編』 
は添付されておりません。別途、購入または Web にて閲覧するこ 
とが可能です。 

① 「NEC PC マニュアルセンター」（購入） 
http :// pcm . mepros . com / 


® 「電子 マニュアル ビュー ア」 （閲覧） 

http :// l 21 ware . com / e - manual / m / nx / index.htm 


再度 Windows XP を利用する場合は、必ず「標準再セットアップす 
る(強く推奨)」を選択してください 。 Windows XP の再セットアッ 
プ方法については、 「 PART 1 Windows XP を再セットアップする」 
(P. 11) をご覧ください。 
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付録 


この章の読み方 


「再セットアップ用ディスク」の購入方法、本磯を譲渡または廃棄する 
場合のハードディスクデータの消去方法じついて説明しています。 
目的じあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


r 再セットアップ用ディスク」を購入する . 42 

A - ドディスクのデータ消去 . 43 











r 再セットアップ用ディスク j を購 
入する 


「再セットアップ用ディスク」を購入する 


再セットアップ媒体（「再セットアップ用ディスク」）を紛失したり破損 
したりした場合は購入できます(有償)。 

お買い求めの際は、た(下の 「 PC 98- NX シリーズ メディアオーダー 
センター」のホームページじアクセスしてください。 

PC 98- NX シリーズ メディアオーダーセンター 


http :/ / nx - meaia . ssnet . co . Jp / 


「再セットアップ巧ディスク」を購入する 





八ードディスクのデータ消去 


ハードディスクのデータ消去について 


广巧 わックグ- 

『はじめにお読みくださし、』をご覧になり、周辺機器を取り外して、ご 
購入時と同じ状態にしてください。 


ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、 
フォーマットしても復兀できる場合があります。このメニューを選択する 
と、 0 S 標準のハードディスクのフォーマット磯能では消去できないハー 
ドディスク上のデータを消去し、擅元ッールで復元されじくくします。 

本磯を譲渡、または廃棄する場合にご利用ください。 

本磯を譲渡、または廃棄する場合は、『活用ガイド』の「譲渡、廃棄に 
ついて」もあわせてご覧ください。 

チェックク- N 

- M - ドディスクのデータ消去には光学ドライブが'必要です。 

CD レスモデルをお使いの方は、別売の光学ドライブを使用して 
ください。 

- A - ドディスクのデータ消去を実行する前に BIOS セットアップ 
ユーティリティの設定値を工場出お時の巧態に戻してください。 
工場出巧時の設定値に戻す方法については、『活用ガイド』の「シス 
テム設定」をご覧ください。 

- RAID モデルにおいて A - ドディスクのデータ消去を巧う場合、ミラー 
リン グが正常に 設定され ている 必要が あります。 / \ - ド ディスクの 
データミ肖去作業に入る前にディスクアレイ情報を確認してください。 

-ディスクアレイ情報の確認、およびディスクアレイの巧態変 
更方法については、『活用ガイド』の 「「 Intel ® Rapid Storage 
Technology 」 について」にある「再セットアップ前のま意事項」を 
ご覧ください。 

V J 


ハードディスクのデータ消去 













消去にかかる時間は、消去方式やハードディスクの容量、モデルに 
よって異なります。 

また、 ハードディスクのデータ 消去方まは次の3 つの 方まがあります。 

-かんたんモード （1 回消去） 

ハードディスク 全体を「00」の データで 1回上書きします。 

■ しっかりモード （3 回消去） 

ホ国国防総省 NSA 規格準拠方まじより、ハードディスクのデータ 
消去を斤います。 

ランダムデータ 1、 ランダムデータ 2、「00」の データの 順に3回書き込 
みを斤い、3回消去を斤うことで、より確実に消去できます。ただし、 
3回書き込みを斤うため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。 

. しっかりモードプラス （3 回消去十検証） 

ホ国国防総省 DoD 規格準拠方まじより、ハードディスクのデータ 
消去を斤います。 

「00」、 「 FF 」、 「ランダムデータ」の順に3回書き込みを斤い、最後に 
正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消 
去を斤うことで、より確実に消去できます。 

なお、この方法でのハードディスクのデータ消去は、データの復元が 
完全じできなくなることを保証するものではありません。データの復 
元が完全じできないことの証明があ要な場合は、 NEC フィールディ 
ングホま会社に有償のデータ消去を依頼してください。 

NEC フイールデイングホームページ 
URL : http :// www . nelding . co . jp / 


ハードディスクのデータを消去する 


7 本機の電源を入れる 

2 電源ランプがついたら、すぐに「アプリケーシヨン/マニユア 
ルディスク 」 （Windows XP 用）を光学ドライブにセツトする 
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ハードディスクのデータ消去 




3 「Press any key to boot from CD ..」 と表示されたら、 
【 Enter 】 を巧す 

4 「 Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「ハード 
ディスクのデータを消'去する」を選択し、【 Enter 】 を巧す 

5 「ハードディスクのデータを’;肖去します。よろしいですか？」 
と表示されたら、「はし、」を遇択し、 【 Enter 】 を巧す 

6 データを消去するハードディスクを選択し、「次へ」ボタン 
をク U ック 

7 ハードディスクのデータ消去方式を選択して、「実行」ボタ 
ンをクリック 

S 「ハードディスクのデータ消去を開始しますか？」と表示さ 
れたら、「はい」ボタンをクリック 

ハードディスクのデータ消去が始まります。しばらくお待ろくだ 
さい。 

9 「ハードディスクのデータ'消去が完了しました。」と表示され 
たら、光学ドライブから「アプリケーシヨン/マニュアルディ 
スク 」 （Windows XP 用）を取り出し、 【 Enter 】 を巧す 


(上でハードディスクのデータ消去は終了です。 


ハードディスクのデータ消去 
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